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Cu35 Cu35

POZZETTO IN CEMENTO ARMATO
DI  dim. 120x240 cm, CON COPERCHIO
IN GHISA CARRABILE DA MEZZI PESANTI

POZZETTO IN CEMENTO ARMATO
DI  dim. 120x240 cm, CON COPERCHIO
IN GHISA CARRABILE DA MEZZI PESANTI

CAVIDOTTO INTERRATO IN PVC
A DOPPIA PARETE, TIPO FLESSIBILE,
SERIE PESANTE SEZ. 1xØ160mm,
SCAVO PROFONDITÀ 120cm

CAVIDOTTO INTERRATO IN PVC
A DOPPIA PARETE, TIPO FLESSIBILE,
SERIE PESANTE SEZ. 3xØ125mm,
SCAVO PROFONDITÀ 120cm

CAVIDOTTO INTERRATO IN PVC
A DOPPIA PARETE, TIPO FLESSIBILE,
SERIE PESANTE SEZ. 4xØ160mm,
SCAVO PROFONDITÀ 120cm

CAVIDOTTO INTERRATO IN PVC MT PRIVATA
A DOPPIA PARETE, TIPO FLESSIBILE,
SERIE PESANTE SEZ. 2xØ160mm

CAVIDOTTO INTERRATO IN PVC
A DOPPIA PARETE, TIPO FLESSIBILE,
SERIE PESANTE SEZ. 3xØ160mm,

POZZETTO IN CEMENTO ARMATO
DI  dim. 90x90 cm, CON COPERCHIO

IN GHISA CARRABILE DA MEZZI PESANTI

DISPERSORE VERTICALE
IN PROFILATO DI
ACCIAIO  ZINCATO DI
DIM.1500x50x50x5 mm

DISPERSORE DI TERRA ORIZZONTALE
IN CORDA DI RAME NUDA DI SEZIONE
50mmq, INTERRATA  AD UNA
PROFONDITA' DI 50 cm

120X240

CAVIDOTTO INTERRATO IN PVC MT PRIVATA
A DOPPIA PARETE, TIPO FLESSIBILE,
SERIE PESANTE SEZ. 2xØ160mm
SCAVO PROFONDITÀ 120cm

90x90

90x90
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PREDISPOSIZIONE PER INSTALLAZIONE FUTURA
DI MANUFATTO PER CONTENIMENTO
CONTATORE DI ENERGIA

PREDISPOSIZIONE PER INSTALLAZIONE FUTURA
DI MANUFATTO PER CONTENIMENTO

CONTATORE DI ENERGIA

120 cm

CAVIDOTTO ∅125 mmq

30 cm
SEGNALAZIONE
NASTRO DI 

PIANO DI CALPESTIO MATERIALE DI RIPORTO

120 cm

CAVIDOTTO ∅160 mmq

30 cm
SEGNALAZIONE
NASTRO DI 

PIANO DI CALPESTIO MATERIALE DI RIPORTO

Cu35
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POSA DI CAVI ELETTRICI, ISOLATI,

PER LA POSA  INTERRATA DELLE TUBAZIONI SI 
DOVRA' PROCEDERE NEL MODO SEGUENTE:
SUL FONDO DELLO SCAVO (PRIVO DI QUALSIASI 
SPORGENZA O SPIGOLO DI ROCCIA O DI SASSI)
SI DOVRA' COSTITUIRE , IN PRIMO LUOGO, UN 
LETTO DI SABBIA DI FIUME O DI CAVA, LAVATA
E VAGLIATA, DELLO  SPESSORE DI ALMENO 10
cm, SULLA QUALE SI DOVRA' POI APPOGGIARE
IL CAVIDOTTO SENZA  PREMERE E SENZA FAR-
LO AFFONDARE ARTIFICIALMENTE NELLA SABBIA,
PER  ASSICURARE  UNA  BUONA  PROTEZIONE 
MECCANICA SI DOVRA' GETTARE UNO STRATO DI
CALCESTRUZZO, SI DOVRA', INFINE, PROCEDERE
AL REINTERRO DELLO SCAVO PIGIANDO SINO AL 
LIMITE  DEL POSSIBILE E TRASPORTANDO A RI-
FIUTO IL MATERIALE  ECCEDENTE DALL'INIZIALE

LE TUBAZIONI DOVRANNO RISULTARE COI SINGO-
LI TRATTI UNITI TRA LORO E STRETTI DA COL-

IL DIAMETRO INTERNO DELLA TUBAZIONE DOVRA'
ESSERE IN RAPPORTO NON INFERIORE AD 1,3 
RISPETTO AL DIAMETRO DEL CAVO O DEL CER-
CHIO CIRCOSCRIVENTE I CAVI, SISTEMATI A FA-

SOTTO   GUAINA,  IN TUBAZIONI

SCIA.

SCAVO.

LARI E FLANGE.

INTERRATE (CIRCUITI BT)

DISEGNI ESEGUITI 

Tavola N° 

Data :

DITTA :

OGGETTO :

Data aggiornamento:

Via D.Buzzati, 6 int. 3  -  31044 Montebelluna (TV)

Studio progettazione e consulenza impianti elettrici 

ATTENZIONE: Il presente elaborato non è e

non vuole essere un esecutivo architettonico.

GLI ELEMENTI DI PROGETTO INSERITI HANNO VALORE

NORMATIVE PERTINENTI GLI IMPIANTI ELETTRICI.

DI RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE 

Consultare lo studio di progettazione.

Le misure ed i percorsi sul posto.

ATTENZIONE VERIFICARE

Le caratteristiche dei materiali.

Le istruzioni dei costruttori.

NEL DUBBIO

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

PLUTONE IMMOBILIARE SRL

Via A. Ceccon - LOREGGIA (PD)

01

PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

PER VARIANTE IN C.O. AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

Z.T.O. D2.2 "EX FORNACE MONTEGRAPPA"

CAMPIGO DI CASTELFRANCO VENETO

SCALA 1:100 PLANIMETRIA

dicembre 2018
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IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE RETE E-DISTRIBUZIONE

E RETE ENERGIA

PLANIMETRIA - SCALA 1:100


